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Uber BYD Neue Technologie

BYD (HK:1211), einer der weltweit gro8ten PV- NES

Herstellung, produziert vom Mikroplattchen bis Bl ]
zum Modul, liefert eine hohe Qualitatsprodukte far - NES ist €in High-Tech, wird

nachhaltige Entwicklung und mit kontinuierlicher ~ Weithinin der BYD Photovoltaik- -
Verbesserung. Integration von Elektrofahrzeugen ~Produkten verwendet, erhoht den
und Lagerung-Technologie der Akku-Energie, durchschnittichen

damit wird BYD den weltweit fuhrendern Zellenwirkungsgrad bis zu 17,2%.
Lésungsanbieter von Energieerzeugung bis

Verbrauch und Lagerung.
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992+ 1 Mechanische Eigenschaften

L = L1 Polykristalline Solarzellen
oo — ;1 Zelle
= = 156mm * 156 mm / 6 Zoll
y i Anzahl der Zellen 60 (6 *10) pcs
8- bgs 14 1 L 1640 mm * 992 mm * 50 mm
Vounti g Abmessungen
hole . 164.6 Zoll * 39.1 Zoll *2.0 Zoll
E I o Gewicht 19.6 kg / 43.21 Ibs
5, . - Deckmaterial 3.2 mm gehartetes Glas
.-%:“di“g — g Rahmen Eloxierte Aluminiumlegierung
n i'l Anschlussdose IP65
A A i Section A-A :
J_ —l . 2 Steckerverbinder P67
] T Bypassdioden 6 pcs. (IEC) / 3 pcs. (UL)
T T Max. Ruickstrom 15A
MC4,MC4 kombinierbar,
| Typ des Steckverbinderes MC3 kombinierbar,
- = = = 0-1394462-4/6-1394461-2
Kabelguerschnitt 4 mm2/0.0062 Sq in
Kabellange 2*1000 mm /2 *39.4 Zoll

——200W/m” at 25

10 BYD P6-30 ——400W/m’ at 25C Temperaturekoeffizienten
] ——B00W/m™ at 25°C

- ———B0OW/m’ a1 25°C Nominale Betriebstemperaur der Zelle(NOCT) 45 °C £ 2 C

8 ' N ——1000W/m’ at 25¢C — -
_ \ Temperaturkoeffizienten von Isc 0.045%/ C
< 6 \\ Temperaturkoeffizienten von Voc -0.34%/ C
g’ \ Temperaturkoeffizienten von Pmp -0.47%/ C
© a4 \\ Leisungstoleranz 0~ 3%

T \
] AN |
] \\ ‘\ Informationen zur Verpackung

0 . . . . . . \‘\\ - . Verpackung 40' HQ
0 1 20 W 40
Voltage (V) Stiick/Palette 20
Palette/Container 28
Stiick/Container 560
BYD P6-30 Serien electronische Eigenschaften
. Module BYD BYD BYD BYD BYD BYD BYD

Artikel 220P6-30 225P6-30 230P6-30 235P6-30 240P6-30 245P6-30 250P6-30
Spannung bei Leerlaufschaltung(Voc) 36.18 V 36.36 V 36.75V 37.07V 37.54V 37.80 V 38.00 V
Spannung bei max. Leistung (Vmp) 28.29V 28.49V 28.67 V 29.06 V 2955V 30.06 V 30.40 V
Kurzschlussstrom (Isc) 8.40 A 8.44 A 8.50 A 8.69 A 8.90 A 8.94 A 8.98 A
Elektrischer Strom bei Pmax (Imp) 7.80 A 791 A 8.02 A 8.09 A 8.12 A 8.15 A 8.22 A
Max. Leistung bei STC (Pmax) 220 Wp 225 Wp 230 Wp 235 Wp 240 Wp 245 Wp 250 Wp
Effizienz der Module 13.52% 13.83% 14.14% 14.44% 14.75% 15.06% 15.37%
Betriebstemperatur -40 'C ~85 C
Maximals Systemspannung 1000 VDC(IEC) / 600 VDC (UL)

[0 STC: BESTRAHLUNGSSTARKE 1000W/m 2, Moduletemperatur 25°C, AM=1.5
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